
― Bis zu 400 Meter Reichweite im freien Feld!

― Arbeitsbereich von 200 Metern durch 1 Außenwand aus Beton, Ziegel oder Stein.

― Bis zu 4 Handgeräte / Inneneinheiten pro System.

― Eingebaute Voicemail-Funktion zur Aufzeichnung verpasster Anrufer an Ihrer Tür oder 

Ihrem Tor (Wiedergabe vom Handgerät).

― Intercall zwischen den Handgeräten.

Option Schnurloses
Mobilteil

Hochwertige
Sprachpanel-
Optionen.

E i n f a c h e r d r a h t l o s e r Z u g a n g !

SENDER

D.E.C.T 603

D.E.C.T 603

Freihändige 
Wand-
/Schreibtischhalt
erung als Option
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Technical Details

Außeneinheit Inneneinheit

Relais 2 Stromversorgung Ladestation = 5v dc.
Wandgerät = 12v dc.

Bauwesen Marine Edelstahl & 
pulverbeschichtetes
Aluminium

Lautstärke einstellen Yes

Tastenfeld-Relais 3 Voicemail-Kapazität 16

Stromversorgung 24v ac/dc (24v dc 2A 
Adapter enthalten)

Anrufe zwischen
Mobilteilen

Yes

Stromverbrauch 65mA Standby, 400mA 
Anrufe

D.E.C.T 603

Voicemail-Funktion
für verpasste Anrufe!

Dock zum Aufladen

Sender.

Digitales Funksignal für
klare Sprache

2x
Relais

Beleuchtete
Ruftaste

Beleuchtetes
optionales Tastenfeld
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D.E.C.T 603 -

I m p e r i a l  P a n e l s

603-IB-EU 603-HF-IB-EU

603-IBK-EU 603-HF-IBK-EU

― Eleganter, komplett schwarzer 
Druckknopfmelder (ohne Tastenfeld).

― Pulverbeschichtete Aluminiumhaube in BS316 
Marinequalität und schwarze Frontplatte aus 
gehärtetem Acryl. Weiß beleuchtete Taste.

― Der Bausatz enthält ein Sprechfeld, einen 
Sender, ein Netzteil, einen Tisch-
/Wandmonitor ODER ein tragbares Handgerät 
und eine Installationsanleitung.

― Elegante, komplett schwarze Sprechstelle mit 
Tastatur.

― BS316 Marinequalität, pulverbeschichtete 
Aluminiumhaube und schwarze Frontplatte aus 
gehärtetem Acryl. Weiß beleuchtete Tasten und 
Tastenfeld.

― Der Bausatz enthält ein Sprechfeld, einen Sender, 
ein Netzteil, einen Tisch-/Wandmonitor ODER ein 
tragbares Handgerät und eine 
Installationsanleitung.
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